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MECH MONT
T521

Garras fabricadas com material 
especial, forte e durável.

Chave reversora de 40A, com 
terminais de prata, 
suporta grande carga com uma 
longa durabilidade.

Garras com possibilidade de 
fixação nas rodas pelo lado 
interno ou externo.

Giro da mesa nos dois 
sentidos horário e anti-horário, 
possibilitando maior flexibilidade 
na montagem.

Características

Cabeçote montador/desmontador, 
pá descoladora, garras e espátula, 
protegidos com cobertura plástica, 
evitando danos as rodas em eventual 
operação inadequada.

As garras são fabricadas com aço 
especial, proporcionando maior 
durabilidade. Chave reversora de 40A, 
com terminais de prata, suporta grande 
carga com uma longa durabilidade.

Cobertura dos pedais 
removível, facilitando eventual 
manutenção.

Cabeçote montador e 
desmotador fabricado com 
aço especial, tornando-se 
muito mais resistente ao 
desgaste.

Pressão do ar: 8 - 10bar

Motor:0.75 / 1.1kw

Nível de ruído:<75dB

Peso liquido: 
183kg

Peso total:
203kg

Dimensão da embalagem:
980x760x860mm

Volume:
0.64m³

Diâmetro máximo conj. roda/pneu: 
960mm.

Largura máxima roda: 
3” – 12”

Fixação por fora: 
10” – 18”

Fixação por dentro: 
12” – 21”

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS


